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Применение связи по GPRS/3G является перспективным и удобным способом построения систем учета, мониторинга,  диспетчеризации и АСУ ТП. Выгоды очевидны — снижение затрат на связь, возможность одновременного опроса большого количества приборов учета и различных smart-датчиков. Для простого подключения объектов по GPRS с динамической адресацией  реализованы функции самостоятельно подключаться по TCP через шлюз М2М (промежуточному серверу регистрации). Это позволяет устранить сложности подключения и необходимость организации выделенных адресов для СИМ карт и  IP адреса и порта на принимающей стороне (сервере), что не всегда возможно с точки зрения корпоративной безопасности и необходимости привлечения системных администраторов.  

Преимущества технологии M2M
1) Простота внедрения/эксплуатации (снижение стоимости внедрения за счет упрощения работ по наладке)
2) Решение максимального количества задач - многофункциональность (предложение продукции с большими возможностями)
3) Минимальная стоимость владения для заказчика.
4) Возможность максимально упростить внедрение и эксплуатацию. Обеспечить возможность дистанционной наладки и контроля работы работы оборудования.

Подключение к Интернет и возможность работы по GPRS осуществляется сразу при включении контроллера в сеть. Не требуется наладка, конфигурирование,  выделение портов и адресов для подключения.  Для корпоративных клиентов нет необходимости выходить в открытую сеть Интернет и использовать DYNDNS. Услуга выгодна  для построения систем учета, диспетчеризации и телеметрии. Программное обеспечение Меркурий-Энергоучет, SCADA-ЭНТЕК, ЭНТЕК-TEL  подключается к серверу M2M и обеспечивает простой способ настройки и эксплуатации систем (включил и работай).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СЕРВИСОМ М2М
Для диспетчеризации и телеметрии мы рекомендуем применять оборудование фирмы ЭНТЕЛС (контроллеры ЭНТЕК) Инкотекс (Меркурий-250, Меркурий-228, Меркурий 234), роутеры телеофис VRX708.  
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	Рис. 1 контроллер 
ЭНТЕК
	Рис. 2  Роутер 
телеофис VRX708
	Рис. 3 ЭНТЕК ExRxG
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	Рис. 4 УСПД М.250 для сбора данных 
с приборов учета
	Рис. 5  Меркурий-228 
коммуникационный
	Рис. 6 Счетчик Меркурий234 со встроенным модулем 3G



В систему подключаются электросчетчики МЕРКУРИЙ, счетчики воды, тепла ТЕПЛОВОДОХРАН, модули ввода/вывода ОВЕН, контроллеры присоединения ЭНЕРГОСЕРВИС, щитовые приборы КС.

Варианты использования 
1) Сервис доступа к оборудованию через шлюз М2М
Обеспечивается подключение оборудования и сервера МЭ через шлюз МЭ.

2) Доступ к WEB кабинету
Предоставляется доступ к данным через WEB кабинет.

3) Виртуальная машина в ЦОД
Предоставляется доступ к SCADA размещенной в ЦОД.

Преимущества
Для создания и эксплуатации систем учета, диспетчеризации и телеметрии вам больше не требуется производить сложные настройки оборудования. Достаточно приобрести СИМ карту, установить ее в контроллер и убедиться, что контроллер вышел на связь. После этого он всегда доступен для вас через сервис М2М.SMART-GRID.RU. Вы можете не только опрашивать контроллеры, но и подключать прямой доступ к оборудованию, подключенному к ним через обычные программы, переключив контроллер в режим прямого доступа к устройству. Этот режим включается временно и позволяет обращаться к устройствам как будто они подключены напрямую к компьютеру по интерфейсам  RS-232 и RS-485.

Безопасность
Доступ к оборудованию осуществляется только при вводе пароля, поэтому вы всегда защищены от несанкционированных действий.  В случае необходимости данную услугу можно отключить или настроить на корпоративную сеть.

Описание, специфика работы и преимущества
Применение связи по TCP  является перспективным и удобным способом построения систем учета, мониторинга,  диспетчеризации и АСУ ТП. Выгоды очевидны — снижение затрат на связь, возможность одновременного опроса большого количества приборов учета и различных smart-датчиков. 

Подключение с динамической адресацией  - устройство должно работать в режиме «TCP клиент» и самостоятельно подключаться по TCP к программе диспетчеризации. Однако это влечет дополнительные сложности по организации выделенного IP адреса и порта на принимающей стороне, что не всегда возможно с точки зрения корпоративной безопасности и необходимости привлечения системных администраторов.  Что делать? Промежуточный сервер TCP каналов, к которому будут подключаться устройства TCP (контроллеры). Схема работы через Сервер TCP каналов M2M представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Организация связи через Сервер TCP каналов M2M.SMART-GRID.RU

Все подключаемые к серверу устройства и программы работают в режиме «TCP клиент», что позволяет не заботиться о выделении им статических внешних IP адресов. TCP клиенты подключаются к Серверу по символьному адресу M2M.

При подключении к каналу клиента происходит его авторизация по одному из алгоритмов:
1. Авторизация по протоколу МЭК-60870-5-104 (для любых программ  энергетики).
2. Авторизация по протоколу «EnLogic».
3. Авторизация по протоколу OPC DA (для любых программ  промавтоматизации).

На основании авторизации Сервер определяет, к каким протоколам  имеет доступ данный клиент, и обеспечивает передачу данных.

На компьютере, где установлено ПО учета, диспетчеризации или АСУ ТП, производится настройка подключения через «Шлюз сервера TCP каналов» («Шлюз сервера»), которая обеспечивает связь ПО с Сервером. «Шлюз сервера» и решает несколько задач:
1) выполняет авторизацию на Сервере TCP каналов;
2) создает канал связи с сервером, внутри которого передаются данные клиентов;
3) предоставляет локальные порты для работы стороннего программного обеспечения подключаемого через  порт компьютера к удаленному оборудованию;
Сервер TCP каналов обеспечивает передачу в различных режимах, что позволяет применять его для широкого спектра задач:
1) диспетчеризация и телеметрия;
2) телемеханика и АСУ ТП;
3) учет;
4) мониторинг и удаленная настройка оборудования.

[bookmark: _GoBack]Для удобства настройки и использования сервиса Шлюз «Шлюз сервера TCP каналов» клиенту необходимо зарегистрироваться в WEB кабинете и включить необходимы услуги. После регистрации он может проверять статистику соединений, время доступности контроллеров и другие сервисные  функции. 



	Отдел продаж «Инкотекс-СК»
	
	Отдел  технической поддержки

	www: http://www.incotexcom.ru
Телефон: +7(495)780-77-42
Почта: sale@incotex.ru
	
	www:  http://www.smart-grid.ru 
Телефон: +7(495) 643-11-79 
Почта: support@smart-grid.ru
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